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Tepelné čerpadlo
Prečo sa oplatí vyskúšať?
Ekologický zdroj energie
Tepelné čerpadlá sú jedným z ekologických zdrojov 
energie, ktoré využívajú voľnú energiu obsiahnutú vo 
vzduchu namiesto uhlia, plynu alebo ropy. To 
znamená, že až 80 % energie
sa získava z vonkajšieho vzduchu. Dodávka 
elektrickej energie umožňuje aj využitie domácej 
fotovoltaiky
v tzv. pasívnom systéme (t. j. bez
čerpanie energie zvonku).

Zníženie emisií CO2

Tepelné čerpadlá sú ideálnou alternatívou ku kotlom 
na plyn, uhlie alebo pelety a znižujú emisie CO2  do 
ovzdušia. Zariadenia neprodukujú dym, popol ani iné 
látky škodlivé pre životné prostredie.

Pohodlie používateľa
Vďaka automatizácii zabezpečuje prevádzka 
tepelných čerpadiel plný komfort používania. 
Pohodlná vnútorná teplota a požadované 
parametre úžitkovej vody sa nastavujú pomocou 
intuitívneho regulátora a zariadenie automaticky 
udržiava tepelnú pohodu počas celého roka.

Bezpečné 
používanie

Tepelné čerpadlá sú veľmi bezpečným 
riešením, pretože v porovnaní s tradičnými 
domácimi čerpadlami nepredstavujú 
nebezpečenstvo požiaru, úniku plynu alebo 
výbuchu.

vykurovacie zariadenia. Môžete prestať používať 
senzory plynu alebo oxidu uhoľnatého 
a pokojne spať.

Nízke prevádzkové náklady
Tepelné čerpadlá významne prispievajú k zníženiu 
prevádzkových nákladov domu. Ich použitím môžu 
náklady na vykurovanie miestností a prípravu teplej 
vody klesnúť až štvornásobne. Používanie 
tepelného čerpadla znižuje aj náklady na údržbu 
systému, napr. vďaka tomu, že nie sú potrebné 
revízie komína.

Pohodlie počas celého 
roka

Počas vykurovacieho obdobia čerpadlo prenáša 
energiu
z vonkajšieho vzduchu do vykurovacieho systému a 

TÚV. V lete vďaka zabudovanej funkcii chladenia 
poskytuje tepelnú pohodu aj počas najhorúcejších 
dní.

TICHÁ 
PREVÁ
DZKA

Použitie invertorových kompresorov vo 

vonkajších jednotkách a mimoriadne 
tichá prevádzka zabezpečujú plný 
komfort pri používaní tepelných čerpadiel 
Kaisai.

KOMPAKTN
Ý DIZAJN

Čerpadlá Monoblock aj Split majú 

kompaktnú konštrukciu, čím sa znižuje 
priestor potrebný na ich inštaláciu. HIGH

ENERGETICKÁ 
ÚČINNOSŤ

Vďaka použitému energeticky účinnému 
invertorovému kompresoru je koeficient 
výkonnosti (COP) až 5,20.
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monoblok V monoblokových tepelných čerpadlách je chladiaci systém úplne 
integrovaný vo vonkajšej jednotke. Takéto riešenie zabezpečuje 
predovšetkým dobrú tepelnú izoláciu, úsporu miesta a zabezpečenie 
tichej prevádzky jednotky.

Špeciálna konštrukcia umožňuje ľahký prístup k vnútorným komponentom, zatiaľ čo dĺžka 
komunikačného kábla až 50 m poskytuje veľkú voľnosť pri inštalácii regulátora. Intuitívne 
používateľské rozhranie poskytuje jednoduchý a rýchly spôsob úpravy parametrov a ich sledovania v 
reálnom čase.

6 kW 8-16 kW 22-30 kW
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rozmery
vonkajšia jednotka hydraulický modul M N

O

E
L

F K

B B G H I J

I H

C D

F G 1 Chladiaca prípojka - plyn 5/8" A

2 Chladiace pripojenie - kvapalina 1/4" (model 60), 3/8" (modely
E D 100/160)

3 Výstup kondenzátu ø25

4 Prívod vody z ústredného kúrenia R1" (GZ)

B C
5 Výstup vody do systému ústredného kúrenia R1" (GZ)

A

5 1 4

2 3

A B C D E F G H I J K L M N O

721 158 824 790 216 60 68 151 49 82 53 149 50 40 152

hydraulický modul
so zásobníkom teplej vody pre domácnosť

H

I

FG 1 Chladiaca prípojka - plyn 5/8"

E D 2 Chladiaca prípojka - kvapalina 3/8"

3 Výstup teplej vody pre domácnosť R3/4"

Cirkulačný výstup pre teplú úžitkovú vodu
4

(zapojené) R3/4"

B C 5 Prívod teplej vody pre domácnosť R3/4"

6 Prívod vody zo systému ústredného kúrenia R1" (GZ)

7 Výstup vody do systému ústredného kúrenia R1" (GZ)

A 8 Výstup kondenzátu ø25

2
1

MODEL A B C D E

KMK-190L-100RY1 1774 1711 1683 600 600

KMK-240L-100RY1 2034 1971 1943 600 600

KMK-240L-160RY3 2034 1971 1943 600 600

MODEL A B C D E F G H I

KHA-06RY1 1008 375 426 663 134 110 170 712 160

KHA-08/10RY1 1118 456 523 656 191 110 170 865 230

KHA-12/14/16RY3 1118 456 523 656 191 110 170 865 230






